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Varmvalsede IPE-bjelker 
 
Dimensjoner etter EURONORM 19 og toleranser etter 
NS-EN 10034 

 
 

 

Betegn

else 

Masse

kg/m1) 

Mål i mm Tverr- 

snitt  

mm2 

 x103 

Overflate 
Profilfaktor i (m-1) 

Am/V og Ap/V 

H B s t r h1 
2) m2/m m2/t 

    

IPE 80 6,00 80 46 3,8 5,2 5 59 0,764  0,328 54,8 430 329 370 269 

IPE 100 8,10 100 55 4,1 5,7 7 74 1,03 0,400 49,5 389 301 335 247 

IPE 120 10,4 120 64 4,4 6,3 7 93 1,32 0,475 45,6 359 278 310 230 

IPE 140 12,9 140 73 4,7 6,9 7 112 1,64 0,551 42,6 335 259 290 215 

IPE 160 15,8 160 82 5,0 7,4 9 127 2,01 0,623 39,4 309 240 268 200 

IPE 180 18,8 180 91 5,3 8,0 9 146 2,39 0,698 37,1 292 226 254 188 

IPE 200 22,4 200 100 5,6 8,5 12 159 2,85 0,768 34,3 269 210 234 175 

IPE 220 26,2 220 110 5,9 9,2 12 177 3,34 0,848 32,4 253 197 221 164 

IPE 240 30,7 240 120 6,2 9,8 15 190 3,91 0,922 30,0 235 184 204 153 

IPE 270 36,1 270 135 6,6 10,2 15 219 4,59 1,04 28,8 226 176 197 147 

IPE 300 42,2 300 150 7,1 10,7 15 248 5,38 1,16 27,5 215 167 187 139 

IPE 330 49,1 330 160 7,5 11,5 18 271 6,26 1,25 25,5 199 156 174 131 

IPE 360 57,1 360 170 8,0 12,7 18 298 7,27 1,35 23,6 185 145 162 122 

IPE 400 66,3 400 180 8,6 13,5 21 331 8,45 1,47 22,2 174 137 152 116 

IPE 450 77,6 450 190 9,4 14,6 21 378 9,88 1,61 20,7 163 129 143 110 

IPE 500 90,7 500 200 10,2 16,0 21 426 11,6 1,74 19,2 150 120 132 103 

IPE 550 106 550 210 11,1 17,2 24 467 13,4 1,88 17,7 140 113 124   97 

IPE 600 122 600 220 12,0 19,0 24 514 15,6 2,01 16,6 129 105 115   91 

1) Når partier ved levering fra lager ikke blir veid, brukes ved fakturering konvensjonell handelsvekt som er ca. 2% høyere enn 
tabellverdiene. 
2) Avrundet nedover 
 
Uthevede dimensjoner lagerføres i Norge 
Vanlig lagerførte lengder: 12 – 18m 
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Betegn

else 

For bøyningsakse 

It 

mm4 

x103 

Iw 

mm6 

x109 

Flenshull 
Klasser i.h.h.t  

NS-EN 1993-1-1 

y - y z - z Avst. Diam. 

Bare 

bøyning  

y-y akse 

Bare 

trykk 

Iy 

mm4 

x106 

Wel.y 

mm3 

x103 

iy 

mm 

 

Wpl.y 

mm3 

x103 

Iz 

mm4 

x106 

Wel.z 

mm3 

x103 

iz 

mm 

 

Wpl.z 

mm3 

x103 

w 

mm 

d 

mm S
3
5
5
 

S
4
6
0
 

S
3
5
5
 

S
4
6
0
 

IPE 80 0,801 20,0 32,4 23,2 0,085 3,69 10,5 5,50 7,00 0,118 26 - 1 1 1 1 

IPE 100 1,71 34,2 40,7 39,4 0,159 5,79 12,4 8,62 12,1 0,351 30 - 1 1 1 1 

IPE 120 3,18 53,0 49,0 60,8 0,277 8,65 14,5 12,9 17,4 0,890 36 - 1 1 1 1 

IPE 140 5,41 77,3 57,4 88,4 0,449 12,3 16,5 18,4 24,5 1,981 40 - 1 1 1 2 

IPE 160 8,69 109 65,8 124 0,683 16,7 18,4 24,9 36,2 3,959 44 13 1 1 1 2 

IPE 180 13,2 146 74,2 166 1,01 22,2 20,5 33,1 48,0 7,431 50 13 1 1 2 3 

IPE 200 19,4 194 82,1 220 1,42 28,5 22,4 42,5 70,2 12,99 56 13 1 1 2 3 

IPE 220 27,7 252 91,1 286 2,05 37,3 24,8 55,7 91,0 22,67 60 17 1 1 2 4 

IPE 240 38,9 324 99,7 366 2,84 47,3 26,9 70,6 129 37,39 68 17 1 1 2 4 

IPE 270 57,9 429 112 484 4,20 62,2 30,2 93,0 160 70,58 72 21/17 1 1 3 4 

IPE 300 83,6 557 125 628 6,04 80,5 33,5 120 202 125,9 80 23 1 1 4 4 

IPE 330 117,7 713 137 804 7,88 98,5 35,5 147 283 199,1 86 25/23 1 1 4 4 

IPE 360 162,7 904 150 1020 10,4 123 37,9 184 375 313,6 90 25 1 1 4 4 

IPE 400 231,3 1160 165 1308 13,2 146 39,5 219 514 490,0 96 28/25 1 1 4 4 

IPE 450 337,4 1500 185 1702 16,8 176 41,2 264 671 791,0 106 28 1 1 4 4 

IPE 500 482,0 1930 204 2200 21,4 214 43,1 320 897 1249 110 28 1 1 4 4 

IPE 550 671,2 2440 223 2780 26,7 254 44,5 379 1240 1884 116 28 1 1 4 4 

IPE 600 920,8 3070 243 3520 33,9 308 46,6 460 1660 2846 120 28 1 1 4 4 

 
For nagler og skruer med mindre diameter enn angitt i tabellen, kan de samme rotmål brukes. Hvor det er angitt to verdier for d, 
brukes det minste mål for friksjonsskruer. 
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Toleransekrav 
 

 
 
 

Høyde H Bredde B Stegtykkelse s Flenstykkelse t 

H mm tol. mm B mm tol. mm s mm tol. mm t mm tol. mm 

H ≤ 180 +3.0 

-2,0 
B ≤ 110 +4,0 

-1,0 
s < 7 ±0,7 t < 6,5 +1,5 

-0,5 

180 < H ≤ 400 +4,0 

-2,0 
110 < B ≤ 210 +4,0 

-2,0 
7 ≤ s < 10 ±1,0 6,5 ≤ t < 10 +2,0 

-1,0 

400 < H ≤ 700 +5,0 

-3,0 
210 < B ≤ 325 +4,0 

-4,0 
10 ≤ s < 20 ±1,5 10 ≤ t < 20 +2,5 

-1,5 

H > 700 +5,0 

-5,0 
B > 325 +6,0 

-5,0 
20 ≤ s < 40 ±2,0 20 ≤ t < 30 +2,5 

-2,0 

 

40 ≤ s < 60 ±2,5 30 ≤ t < 40 +2,5 

-2,5 

s ≥ 60 ±3,0 40 ≤ t < 60 +3,0 

-3,0 

 t ≥ 60 +4,0 

-4,0 
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Flensparallellitet, k + k1 Stegets eksentrisitet, 
2

21 bb
e

−
=  

Bredde B mm Toleranse mm Bredde B mm Toleranse mm 

  t < 40 

B ≤ 110 1,5 B ≤ 110 2,5 

B > 110 2% av B (max 6,5 mm) 
110 < B ≤ 325 3,5 

B > 325 5,0 

  t ≥ 40 

  110 < B ≤ 325 5,0 

  B > 325 8,0 

 
 
 

  
 
 

Høyde H mm Retthet qyy og qzz, basert på lengde L 

80 <H ≤ 180 0,30% av L 

180 < H ≤ 360 0,15% av L 

H >360 0,1% av L 
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Varmvalsede HE-A-bjelker 
 
Dimensjoner etter EURONORM 53 og toleranser etter 
NS-EN 10034 
 

 
 
 
 

Betegnelse 
Masse

kg/m1) 

Mål i mm Tverr-

snitt 

mm2 

x103 

Overflate 
Profilfaktor i (m-1) 

Am/V og Ap/V 

H B s t r h1 
2) m2/m m2/t 

    

HE 100 A 16,7 96 100 5 8 12 56 2,12 0,561 33,6 265 184 217 137 

HE 120 A 19,9 114 120 5 8 12 74 2,53 0,677 34,1 267 185 220 137 

HE 140 A 24,7 133 140 5,5 8,5 12 92 3,14 0,794 32,2 252 173 208 129 

HE 160 A 30,4 152 160 6 9 15 104 3,88 0,906 29,8 230 160 189 119 

HE 180 A 35,5 171 180 6 9,5 15 122 4,53 1,02 28,9 225 155 185 115 

HE 200 A 42,3 190 200 6,5 10 18 134 5,38 1,14 26,8 211 145 174 107 

HE 220 A 50,5 210 220 7 11 18 152 6,43 1,26 24,9 196 133 161 99 

HE 240 A 60,3 230 240 7,5 12 21 164 7,68 1,37 22,7 178 122 147 91 

HE 260 A 68,2 250 260 7,5 12,5 24 177 8,68 1,48 21,8 170 117 140 87 

HE 280 A 76,4 270 280 8 13 24 196 9,73 1,60 21,0 164 113 135 84 

HE 300 A 88,3 290 300 8,5 14 27 208 11,2 1,72 19,4 152 104 126 78 

HE 320 A 97,6 310 300 9 15,5 27 225 12,4 1,76 18,0 141 98 117 74 

HE 340 A 105 330 300 9,5 16,5 27 243 13,3 1,79 17,1 134 94 111 71 

HE 360 A 112 350 300 10 17,5 27 261 14,3 1,83 16,4 128 91 107 70 

HE 400 A 125 390 300 11 19 27 298 15,9 1,91 15,3 120 86 101 67 

HE 450 A 140 440 300 11,5 21 27 344 17,8 2,01 14,4 112 83 96 66 

HE 500 A 155 490 300 12 23 27 390 19,8 2,11 13,6 106 80 91 64 

HE 550 A 166 540 300 12,5 24 27 438 21,2 2,21 13,3 104 79 90 65 

HE 600 A 178 590 300 13 25 27 486 22,6 2,31 13,0 102 78 88 65 

HE 650 A 190 640 300 13,5 26 27 534 24,2 2,41 12,7 99 77 87 65 

HE 700 A 204 690 300 14,5 27 27 582 26,0 2,50 12,3 96 76 84 64 

HE 800 A 224 790 300 15 28 30 674 28,6 2,70 12,0 94 76 83 65 

HE 900 A 252 890 300 16 30 30 770 32,0 2,90 11,5 90 74 81 64 

HE 1000 A 272 990 300 16,5 31 30 868 34,7 3,10 11,4 89 74 80 65 

1) Når partier ved levering fra lager ikke blir veid, brukes ved fakturering konvensjonell handelsvekt som er ca. 2% høyere enn 
tabellverdiene. 
2) Avrundet nedover 
 
Uthevede dimensjoner lagerføres i Norge 
Vanlig lagerførte lengder: 12 – 18m 
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Beteg 

nelse 

For bøyningsakse 

It 

mm4 

x103 

Iw 

mm6 

x109 

Flenshull 
Klasser i.h.h.t  

NS-EN 1993-1-1 

y - y z - z Avstand Diam. 

Bare 

bøyning  

y-y akse 

Bare 

trykk 

Iy 

mm4 

x106 

Wel.y 

mm3 

x103 

iy 

mm 

 

Wpl.y 

mm3 

x103 

Iz 

mm4 

x106 

Wel.z 

mm3 

x103 

iz 

mm 

 

Wpl.z 

mm3 

x103 

w1 

mm 

w

2 

mm 

d 

mm S
3
5
5
 

S
4
6
0
 

S
3
5
5
 

S
4
6
0
 

HE 100 A 3,49 72,8 40,6 83 1,34 26,8 25,1 40,0 52,6 2,581 56 - 13 1 1 1 1 

HE 120 A 6,06 106 48,9 119 2,31 38,5 30,2 57,6 60,2 6,472 66 - 17 1 1 1 1 

HE 140 A 10,3 155 57,3 173 3,89 55,6 35,2 83,3 81,6 15,06 76 - 21 1 2 1 2 

HE 160 A 16,7 220 65,7 246 6,16 76,9 39,8 115 123 31,41 86 - 23 1 2 1 2 

HE 180 A 25,1 294 74,5 324 9,25 103 45,2 154 149 60,21 100 - 25 2 3 2 3 

HE 200 A 36,9 389 82,8 430 13,4 134 49,8 200 211 108,0 110 - 25 2 3 2 3 

HE 220 A 54,1 515 91,7 568 19,5 178 55,1 266 286 193,3 120 - 25 2 3 2 3 

HE 240 A 77,6 675  101 744 27,7 231 60,0 346 417 328,5 94 35 25 2 3 2 3 

HE 260 A 104,5 836 110 920 36,7 282 65,0 423 526 516,4 100 40 25 3 3 3 3 

HE 280 A 136,7 1010 119 1112 47,6 340 70,0 510 624 785,4 110 45 25 3 3 3 3 

HE 300 A 182,6 1260 127 1384 63,1 421 74,9 630 856 1200 120 45 28 3 3 3 3 

HE 320 A 229,3 1480 136 1628 69,9 466 74,9 698 1080 1512 120 45 28 2 3 2 3 

HE 340 A 276,9 1680 144 1850 74,4 496 74,6 743 1280 1824 120 45 28 1 3 1 3 

HE 360 A 330,9 1890 152 2080 78,9 526 74,3 788 1490 2177 120 45 28 1 2 1 2 

HE 400 A 450,7 2310 168 2560 85,6 571 73,4 855 1900 2942 120 45 28 1 1 2 2 

HE 450 A 637,2 2900 189 3220 94,7 631 72,9 945 2450 4148 120 45 28 1 1 2 3 

HE 500 A 869,7 3550 210 3940 103,7 691 72,4 1035 3100 5643 120 45 28 1 1 3 4 

HE 550 A 1119 4150 230 4620 108,2 721 71,5 1080 3530 7189 120 45 28 1 1 4 4 

HE 600 A 1412 4790 250 5360 112,7 751 70,5 1125 3990 8978 120 45 28 1 1 4 4 

HE 650 A 1752 5470 269 6140 117,2 782 69,7 1170 4500 11027 120 45 28 1 1 4 4 

HE 700 A 2153 6240 288 7040 121,8 812 68,4 1215 5150 13352 120 45 28 1 1 4 4 

HE 800 A 3034 7680 326 8700 126,4 843 66,5 1260 5990 18290 130 40 28 1 1 4 4 

HE 900 A 4221 9480 363 10820 135,5 903 65,0 1350 7390 24962 130 40 28 1 1 4 4 

HE 1000 A 5538 11190 400 12820 140,0 934 63,5 1395 8250 32074 130 40 28 1 2 4 4 
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Toleransekrav 
 

 
 
 

Høyde H Bredde B Stegtykkelse s Flenstykkelse t 

H mm tol. mm B mm tol. mm s mm tol. mm t mm tol. mm 

H ≤ 180 +3.0 

-2,0 
B ≤ 110 +4,0 

-1,0 
s < 7 ±0,7 t < 6,5 +1,5 

-0,5 

180 < H ≤ 400 +4,0 

-2,0 
110 < B ≤ 210 +4,0 

-2,0 
7 ≤ s < 10 ±1,0 6,5 ≤ t < 10 +2,0 

-1,0 

400 < H ≤ 700 +5,0 

-3,0 
210 < B ≤ 325 +4,0 

-4,0 
10 ≤ s < 20 ±1,5 10 ≤ t < 20 +2,5 

-1,5 

H > 700 +5,0 

-5,0 
B > 325 +6,0 

-5,0 
20 ≤ s < 40 ±2,0 20 ≤ t < 30 +2,5 

-2,0 

 

40 ≤ s < 60 ±2,5 30 ≤ t < 40 +2,5 

-2,5 

s ≥ 60 ±3,0 40 ≤ t < 60 +3,0 

-3,0 

 t ≥ 60 +4,0 

-4,0 
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Flensparallellitet, k + k1 Stegets eksentrisitet, 
2

21 bb
e

−
=  

Bredde B mm Toleranse mm Bredde B mm Toleranse mm 

  t < 40 

B ≤ 110 1,5 B ≤ 110 2,5 

B > 110 2% av B (max 6,5 mm) 
110 < B ≤ 325 3,5 

B > 325 5,0 

  t ≥ 40 

  110 < B ≤ 325 5,0 

  B > 325 8,0 

 
 
 

  
 
 

Høyde H mm Retthet qyy og qzz, basert på lengde L 

80 <H ≤ 180 0,30% av L 

180 < H ≤ 360 0,15% av L 

H >360 0,1% av L 

 
 

 


