STALBYGGNADSFAKTA

Balk: SWT

Tillverkare/leverantor: Scandinavian WeldTech AB

Dimensionering: SWT

SWT-balken
levereras
normalt med
250 mm
livbredd, men
kan ocksa fis
med 200 mm
bredd.

.-__.

l]

SWT 180: 250 45012 ?&MO

Val av SWT-balk:

1) Rakna ut belastningar. Ar balken fritt upplagd eller
kontinuerlig?

2) Berakna faltmoment, eventuellt stbdmoment' och
tvarkraft.

3) Valj balk efter momentpakanning. Stodmoment tas
endast upp av staltvarsnittet. (R betyder moment-
kapacitet for samverkanstvarsnittet, med 0 mm
overgjutning. Om aktuell dvergjutning ligger mellan
de i tabellen, erhélles motsvarande kapacitet genom
interpolering.)

4) Kontrollera om livavstyvning behévs (racker tvarkraft-
kapaciteten?)

5) For balk med montagelaster: Berakna nedbojningen
{av faltmoment) under montaget. Anvand stdltvar-
snittets l-varde fore gjutning. Rekommendera motsva-
rande dverhajning.

6) Berakna nedbéjning i bruksstadiet (langtids- och
korttidslast). Anvand samverkanstvarsnittets |-varden.
Jamfar med byggprojektets krav.

'Endast for kontinuerlig balk

Samverkanstvirsnitt typ A: Tvirsnitt med hildack, lattklinker och
Iiknande element med runn p&g;ul’mng (<50 mm} eller endast golv-

Denna ing raknas ej som samverkande
med ba.rken

Samverkanstvdrsnitt typ B: Tvarsnitt med platsgjutna bjalklag, antingen
heilt pl. a eller med k l&1, plattbarlag etc. | denna

biakf: ands samverk. ing fér att uppnd samverkan med
en bredare betongdel ovanfar balken. Det tackande betongskiktet,
ovanfor balkens éverkantjarn, skall vara min 40 mm. Samverkanstvarsnitt
B kan aven omfatta hildack, lattklinker m.fl. | dessa fall skall pagjutning-
en ovanfor bjalklagselementet vara min 50 mm och min 40 mm ovanfor
overkantjdrnen,

Tabellen visar ett urval av de vanligast forekom

SWT-balk

SWT 180:250 450/8 15/40

SWT 180:250 450110 15/40
SWT 180:250 450/10 70/40
SWT 180:250 450/12 15/40
SWT 180:250 450/12 70/40
SWT 180:250 45015 15/40
SWT 180:250 450/15 70/40
SWT 180:250 450/20 15/40

SWT 220:250 45078 15/40
SWT 220:250 450/8 70/40

SWT 220:250 450/10 15/40
SWT 220:250 450/10 70/40
SWT 220:250 450/12 15/40
SWT 220:250 450/12 70/40
SWT 220:250 450/15 15/40
SWT 220:250 450/15 70/40
SWT 220:250 450/20 15/40
SWT 220:250 450/20 70/40
SWT 260:250 450/8 15/40

SWT 260:250 450/8 70/40

SWT 260:250 450/10 15/40
SWT 260:250 450/10 70/40
SWT 260:250 450/12 15/40
SWT 260:250 450/12 70/40
SWT 260:250 450/15 15/40
SWT 260:250 450/15 70/40
SWT 260:250 450/20 15/40
SWE200:250 450720, 710
SWT 300:250 450/10 70/40
SWT 300:250 450/12 70/40
SWT 300:250 450/15 70/40
SWT 300:250 450/20 70/40
SWT 340:250 450/10 70/40
SWT 340:250 450/12 70/40
SWT 340:250 450/15 70/40
SWT 340:250 450/20 70/40
SWT 380:250 500/10 70/40
SWT 380:250 500/12 70/40
SWT 380:250 500/15 70/40

SWT 380:250 500/20 70/40

SWE 190:250 ABN20 TN,

Vikt
kg/m
62
69
103
76
110
86
121

78
13
89
123
106
141
67
101
74
108
81

104
138
64
99
71

106

Staltvarsnitt
Ry R
KNm  mme10¢
128 3060
130 3326
300 7188
130 3550
342 7982
132 3830
382 9034
134 4208
400 10520
172 4916
324 9844
176 5340
384 11194
176 5694
434 12392
178 6136
484 13970
180 6722
506 16180
224 7272
402 14250
226 7898
472 16146
228 8422
528 17828
230 9072
586 20038
234 9928
620 23116
564 22486
628 24734
696 27708
742 31872
658 29612
728 32504
806 38330
868 41686
756 37820
830 41432
918 46216
996 52920

R,

kN

282
282
282
282
282
282
282
282

2

362
362
362
362
362
362
362
362
362
362

443
443
443
443
443
443
443
443

443
443

548

546
546
546
630
630
630
630
714
T4
714
714

Ele-

ment-

héjd
mm

220

220

340
340

420

imande balkarna. Kontakta oss fir att fd information om évriga dimensioner.
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Typ A

Typ B

Samverkanstvarsnitt typ A

R Pue Ry
kNm  kNm  mmé10¢
176 202 3676
192 218 4028
346 380 7564
206 232 4336
378 396 B338
218 250 4740
410 436 9384
228 260 5314
454 480 10904
242 272 6020
396 406 10666
256 288 6574
446 462 11948
270 302 7060
486 506 13112
292 326 7694
532 558 14678
304 344 8586
578 610 16938
316 350 9074
490 504 15638
332 370 9888
548 566 17440
346 386 10600
598 620 19076
370 408 11538
656 686 21276
392 436 12840
712 750 24438
658 678 24426
716 740 26624
786 B1B 20598
860 S04 33888
768 790 32418
834  B&2 35260
918 952 39108
1014 1060 44660
884 908 41728
960 988 45298
1056 1090 50136
1172 1220 57126

R

1iang 40
mm 10
4444
4868
8074
5242
8902
5734
10026
6426
11664

11270
778
12634

13874

15546
10100
17966
10420
16416
11364
17324
12188

13284
22402
14802
25770

27856

35542
33772
36766
40818

47102
52186
59546

R

iaort 0
mm*/10*

4958
5536
7968
6060
8834
6772
10026
7810
11798
8148
11230
9076
12672

14000
11060
15826
12722
18256
12308
16562
13686
18620
14942
20522
16644
23134
19122
26002
26210
28788
32344
37622
345998
38372
43034
49968
45312
49596
55528
64370

Run-uo
mm*10*
7142
7968
9704
8720
10764
9740
12228
11230
14416
11034
13250
12290
14962
13436
16550
14990
18742
17256
21998
15958
19126
17750
21530
19390
23762
21618

24870
31410
29828
32798
36914
43050
39364
43206

56500
55320

72084

Bjélk-
lags-
héjd

mm

220

270

260

310

430

420

470

Hﬂlﬂ
kMNm

PEREITLLCEE

SRR b

RegR8z3zegggse

1216

1080
1210

Samverkanstvérsnitt typ B

1052
1254

1058
1206
1432
1088
1200
1366
1612

R| g 40
mm*10*

6924
7642
9846
8276

10886
9124

12378

10318

14398

10464

13360

11512

15026

12444

16550

13682

18634

15424

21678

14860

19126

16314

21424

17614

23538

19320

26406

21738

20590

29456
32226
36014
41556

42134
46972

49162
53576

R

1 lang 50
mm*10*

12044
13336
14336
14520
15802
16094
17830
18354
20834
17012
18356
18824
20610
20460
22692
22640
25558
25764
29798
23018
25192
25416
28226
27564
31032
30470

34602
40574
37672
41258

53566
48272
52818

68290
66034

73698
85028

Hn.;n-w
mme/10*

12122
13758
14240
15284
15928
17402
18310
20574
21948
17844
18480
20182
21058

23492
25378
26914
29890
32122
24838
25888
28004
29402
30956
32718
35048
37374
41162
44442
39876
44156
50178
59340
51672
57088
64712
76312
65284
71968
81384
95716

R

1 hort 50
mm*10*

20512
23394
23470
26146
26202

41392
41564
49586

37808
37870
42942
43056
47836
48036
54776
55158
65444
66232

62816
71764
85682
71322
79066
90144

107360
88180
97566

110990

131844




